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SWIADECTWO BADAN ODPORNOSCI NA WtAMANIE
Nr 043/AW-2016-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania odpornosci na wlamanie prébek opisanych w rejestrze badan
znakiem 043/AW-2016, dostarczonych przez:

VETREX

= Sp.z0.0.

ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW
= Typ wyrobu:
i Drzwi unoszono-przesuwne Vetrex Slide 82 ProSafe

PROBKANR 1A/ 1B NORMA BADAWCZA WYNIK Ocena zgodnosci (Klasa) wg PN-EN 1627:2012
= PN-EN 1628:2011 | ugigcia nie przekroczone
Drzwi unoszono-przesuwne, = = =

—1 PN-EN 1629:2011 | brak uszkodzen dyskwalifikujacych
= skrzydto state + skrzydto UP 14 Iacy E N 1 627 Rc 2
: PN-EN 1630:2011 | osiggniety wymagany czas oporu

Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy prowadzié zgodnie Wyniki badar odnosza sie jedynie do badanej prébki e . ;

2 zasadami podanymi w Zataczniku D do PN-EN 1627 i warunkéw badania Ocena sgodnoscl nie podlega akredytac]i praez PCA [

PRODUCENT, KOMPONENTY | ELEMENTY SKLADOWE BADANEJ KONSTRUKCJI L=

Producent probki [NIP]:  VETREX Sp. z o.0. [593 188 15 25]
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 TCZEW (=
Wymiary zewngtrzne probki (BxH): 3700 x 2200 mm i

= H FF e Profile ram: (Producent)  PVC-U, system VEKASLIDE 82 (VEKA)
[wzmocnienie] kombinacja: e
= —— Profil oscieznicy: 105.341 [115.041] =il
=1 5 Profil skrzydta: 105.342 [113.052 + 113.028 + 113.020] !
- Profil listwy srodkowej: 105.334 [113.029]
PVC-U + Al., prég: 104.440.000.050
- Oszklenie (klasa wg PN-EN 356):  IGU (P4A), wkiejone na catym obwodzie =7
= Okucie faczace i zamykajace  Okucie przesuwne HS PORTAL 300 KF; Schemat A (SIEGENIA): =
= {Producent): Ryglowanie:
Konstrukcja posiada odpornost klasy stojak zamkowy/skrzydto: rygle typu E — 4 szt. |
EN1627 RC 2 jezeli spetniono wszystkie nizej skrzydlofskrzydlo stafe: 2x proﬁl 105.334 'l_...‘

wymienione warunki

= Okucie uchwytowe i ostonowe  §j-line HS-PORTAL 300 PZ (SIEGENIA)
(Poducent):  yitadka bebenkowa BKS 37 (BKS)

. skrzydio w pozycji zamknietej
= e zamkniete okucie Uwagi dodatkowe:  Konstrukeja nie posiada okucia manewrowego od strony =
1] *  zamknigty zamek diwigni atakowanej. C
*  klucz usunigty z wkladki zamka Badanie przeprowadzono na konstrukji osadzonej na profilu &

= poszerzenia PVC-U ze wzmocnieniem stalowym =
= Nr sprawozdania z badari (czesé):  043/AW-2016 (1) =

Data badania:  19.02.2016 (=

Zgodnie z Zatgcznikiem D do PN-EN 1627:2012 konstrukcja posiada odpornos¢ klasy EN1627 RC 2 jezeli: k

konstrukcja posiada zewnetrzne wymiary (B x H) nie wigksze niz: 4300 x 2500 mm (maksymalna waga skrzydta: 300 kg)
konstrukcja posiada zewnegtrzne wymiary (B x H) nie mniejsze niz: 1540 x 1760 mm (minimalna szeroko$¢ skrzydta: 760 mm)
konstrukcja jest wykonana z komponentéw wymienionych powyzej (z wyjatkami podanymi w pkt 1.6 Sprawozdania 043/AW-2016);
konstrukcja zostafa wykonana i zamontowana zgodnie z : »Wytyczne montazu stolarki w klasie RC2” wydanej przez VETREX Sp.zo.0.
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