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NIP 625-21-29-966
- Numer notyfikacji/Notified body/ 1827

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Slaski o/Dgbrowa Gornicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Zﬂfcicznfk nr 1 do sprawozdania 350/B-2010

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

BADANIA

Swiadectwo Badarn Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1:2006+A1

Nr 350/B — 2010

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-

EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien opisanych w sprawozdaniu 350/B-2010, na
zlecenie firmy:

VETREX Sp. z o.0.

Rokitki, ul. Skarszewska 13
83-110 Tczew

Wyniki badan

Ztozenie Skrzydto/ oscieznica
elementow

Us
[W/mzK]
b
W / mK] 0,063

Ug
[W/m’K]
U,, [W/m’K]

dla okna 1.1

1,23x1,48 m
Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do badanej prébki i
warunkow badania. Deklarowanie parametréw dla

innych obiektéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.
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Kierownik Jakosci LTB” asorATORIUM

> | TECHNIK!I BUDOWLANEJ g.¢. el
| B. Wojlowicz. A, Zyla, M. 2via. @?C‘ﬁeﬂ.ﬁ A7 o
41-306 DABROWA GORNIC2 |

mgr inz. Andrzej Zyla ul. Laski83 mgr inz. Bogdan Wojtowicz

Kierownik Techniczny

Dabrowa Gornicza, dnia 30 sierpnia 2010 r.
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